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Показания и противопоказания к применению 

 Показания к применению 

Аппарат Aquacut Quattro применяется для: 
- препарирования при гипоплазии и фиссурном кариесе
- удаления старых композитных реставраций
- препарирования кариозной полости
- гигиенической чистки и полировки зубов, удаления зубных отложений
- «сухого травления» зубной эмали, металлической или керамической

поверхности.

Противопоказания 

Аппарат Aquacut Quattro не предназначен для удаления зубного камня. 
Аппарат Aquacut Quattro не предназначен для удаления пломб из 
амальгамы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Особое внимание следует уделять при работе с 
пациентами, у которых есть следующие заболевания, симптомы или 
особенности: 
1. Затрудненное дыхание 2. Астма
3. Заложенный нос 4. Простуда
5. Строгая бессолевая диета
6. Проблемы медицинского характера, которые могут препятствовать
дыханию пациента через нос.
Пациенты, которые отмечают у себя наличие хотя бы одного из
вышеперечисленных пунктов, должны проконсультироваться с терапевтом
перед проведением процедур с использованием аппарата Aquacut Quattro.

Перед началом использования машины внимательно прочтите указания по 
безопасности на стр. 5, раздел ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ. 

Настоятельно рекомендуется перед началом работы непосредственно с 
пациентами, провести тренировки на стоматологических стеклах или удаленных 
зубах. 
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Техника безопасности 

ВНИМАНИЕ: Перед началом использования аппарата Aquacut Quattro ознакомьтесь 
со следующими важными предупреждениями: 
Только квалифицированные стоматологи и гигиенисты могут быть допущены к 
использованию аппарата Aquacut Quattro в работе с пациентами. 
Перед использованием Aquacut Quattro: 

а) Внимательно прочитайте руководство. 
б) Убедитесь, что на оператора устройства, его ассистента(-ов), пациента и 
остальных людей в помещении надеты специальные защитные очки, 
соответствующие стандарту BS EN 166 IF 4/5. 
в) Убедитесь, что на оператора устройства, его ассистента(-ов), и остальных людей в 
помещении кроме пациента надеты специальные респираторные маски в 
соответствии со стандартом BS EN 149 FF2S. 
г) Убедитесь, что вы полностью контролируете движение наконечника, и что 
сопло наконечника находится в правильном направлении.  
д) Убедитесь, что порошок для проведения необходимой процедуры выбран 
правильно. Неправильный выбор порошка может привести к серьезным 
повреждениям твердых тканей зуба. 
е) В ходе проведения процедуры используйте высокоскоростной интраоральный 
аспиратор. При желании может быть использован экстраоральный аспиратор в 
качестве дополнения. 
ж) Если перед использованием аппарат находился в холоде, подождите, пока он 
нагреется до комнатной температуры (>15°C) естественным путем. 

Пациенты должны проконсультироваться с терапевтом перед проведением процедур с 
использованием аппарата Aquacut Quattro, если у них имеется:

а) Затрудненное дыхание 
б) Астма 
в) Заложенность носа  
г) Простуда 

д) Строгая бессолевая диета 
е) Проблемы медицинского характера, 
которые могут препятствовать 
дыханию пациента через нос. 

ВСЕГДА НАПРАВЛЯЙТЕ СОПЛО НАКОНЕЧНИКА В СТОРОНУ РЕЗЦОВОГО КРАЯ ЗУБА 
Использование аппарата Aquacut Quattro может привести к повреждению мягких 
тканей зуба, в частности к воспалению, кровотечению, и возникновению воздушной 
эмболии. Использование аппарата Aquacut Quattroможет также привести к 
повреждению твердых тканей зуба, включая вытравливание или истирание эмали или 
оголение поверхности корня зуба. 
Перед началом работы с каждым отдельным пациентом нужно менять одноразовые 
пластиковые насадки во избежание заражения. Убедитесь, что новые насадки надежно 
зафиксированы. Использованные одноразовые пластиковые наконечники должны быть 
утилизированы. Повторное использование одноразовых насадок  Aquacut Quattro, либо 
их использование на других микро-абразивных системах может быть опасным. 
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Техника безопасности 
 

В большинстве случаев одного пластикового наконечника достаточно для проведения 
одной процедуры. Тем не менее, может возникнуть необходимость замены 
пластикового наконечника в ходе длительной процедуры во избежание 
неравномерности потока жидкости. 
 

Не используйте наконечник, если пластиковый кончик сопла износился с внешнего 
края, или в случае появления перфорации в изогнутой подающей трубке.  
Необходимо проводить стерилизацию наконечника перед первым использованием и 
после каждой процедуры. 
 

Аппарат Aquacut Quattro запрещено подключать к источнику проточной воды, 
поскольку это приведет к переполнению. Жидкость подается в устройство из 
специального резервуара. 
 

Все абразивные порошки производства Velopex поставляются стерильными до первого 
открытия контейнера. Запрещено повторное использование контейнеров.  
 

Подающие линии и наконечник должны подвергаться продувке каждый раз при 
переключении между дозаторными камерами с помощью ручки выбора абразива (см. 
раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПРОДУВКА СИСТЕМЫ AQUACUT QUATTRO, стр. 
33). 
 

При использовании аппарата Aquacut Quattro вырабатывается мелкая порошковая 
пыль. Обеспечьте защиту чувствительного оборудования от этой пыли. 
 

Используйте запчасти и расходные материалы только производства компании Velopex. 
Использование неоригинальной продукции может привести к повреждению устройства 
либо негативно повлиять на эксплуатационные качества аппарата. 
 

Разместите ножную педаль управления в надежном месте, исключающем случайное 
нажатие. Всегда накрывайте ножную педаль специальным защитным чехлом, если она 
не используется. Случайное нажатие на педаль может привести к неконтролируемой 
подаче струи абразивного порошка высокого давления. 
 

Не устанавливайте аппарат непосредственно под прямыми солнечными лучами. 
 

При включении и выключении аппарата Aquacut Quattro убедитесь, что сопло 
наконечника находится в приемном отверстии вакуумной системы, и что вакуумная 
система включена. 
 

При выключении аппарата Aquacut Quattro дождитесь окончания разгерметизации 
устройства и только после этого можно открыть крышки дозаторных камер. 
Разгерметизация занимает приблизительно 30 секунд. 

Safety Warnings 
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При проведении операций технического обслуживания устройства необходимо вынуть 
все картриджи с абразивами перед тем, как открыть отсек. 

В случае падения или какого-либо другого повреждения аппарата Aquacut Quattro, 
запрещено использовать его до тех пор, пока не будет проведен осмотр и проверка 
устройства представителем компании Velopex или авторизованного дистрибьютора. 

Если аппарат Aquacut Quattro работает не исправно, или если вы замечаете ухудшение 
его эксплуатационных качеств, ознакомьтесь с рекомендациями в разделе СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ на стр. 41. 

СИМВОЛ

OFF 
 

Подача воздуха выключена 

Подача воздуха включена 

Включено дополнительное 
й    

Выбран левый картридж с 
оро о  Выбран правый картридж с 

порошком 

1 ––– 5 Показатель расхода жидкости 

– ––– + Показатель скорости потока 

Резервуар для жидкости 

Показатели манометра 
- A: от 2 до 3,5 бар
- B: от 4 до 5 бар
- C: от 6 до 7 бар

Регулятор расхода жидкости 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ВОЗДУХА 
Чистый сухой воздух в соответствии со стандартом ISO 8573, класс 1.4.1. Давление в пределах 
от 5 бар до 7 бар. Максимальный расход жидкости: 70 л/мин. 4 мм входной разъем. 
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Техническое описание 
 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА ПЕРЕД 
УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА AQUACUT QUATTRO. 

Аппарат Aquacut Quattro представляет собой водно-абразивную систему, 
которая позволяется выполнять чистку и препарирование тканей зубов путем подачи 
смешанного потока воздуха, жидкости и абразивного порошка из наконечника. В 
устройстве предусмотрена возможность загрузки двух разных порошков, для чистки и 
для препарирования. Для работы аппарата необходимо обеспечить подачу чистого 
сухого воздуха под давлением в 5-7 бар в соответствии со стандартом ISO 8573.1, класс 
1.4.1. Специально для этой цели предназначен компрессор Velopex Zephyr. См. раздел 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на стр. 44. 
Давление воздуха, поступающего в устройство Aqaucut Quattro, регулируется до 7 бар. 
Управление аппаратом Aquacut Quattro осуществляется путем выбора режима работы 
– сухой, полоскание, чистка/препарирование –  с помощью нажатия клавиш ножной 
педали. Настройка подачи газа, скорости потока, выбора дозаторной камеры, расхода 
порошка и жидкости осуществляется с помощью пяти соответствующих регуляторов. 
Наконечник может быть отсоединен для стерилизации. 

Габаритные размеры аппарата AQUACUT QUATTRO: 

Ширина 250 мм 
Высота 240 мм 
Глубина 230 мм 
Вес нетто 7,5 кг 
Аппарат AQUACUT QUATTRO является медицинским прибором IIа класса. 

 
СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ В 1 ММ 
Диаметр сопла наконечника 0,5 мм; оксид алюминия 29 мкм 
Скорость A, струя порошка 1-2: 10 секунд.  
Скорость C, струя порошка 4-5: 5 секунд. 

Диаметр сопла наконечника 0,6 мм; оксид алюминия 53 мкм 
Скорость A, струя порошка 1-2: 6 секунд.  
Скорость C, струя порошка 4-5: 2 секунды. 

Диаметр сопла наконечника 0,8 мм; оксид алюминия 53 мкм 
Скорость A, струя порошка 1-2:                           3 секунды. 
Скорость C, струя порошка 4-5:                           1,5 секунды. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Аппарат AQUACUT QUATTRO должен храниться при температуре от -10°C до +40°C 
(от 14°F до 104°F) при влажности не выше 80%. 

Aquacut Quattro: Общая информация 8  
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Комплектация 
A. 1 x Водно-абразивное устройство Aquacut Quattro
B. 1 x Педаль ножная трехпозиционная
C. 1 x Наконечник 0,6 мм, серебряный
D. 1 x Наконечник 0,8 мм, золотой
E. 1 x Двойная подающая трубка, быстросменяемая
F. 1 x Жидкость Aquacut Quattro для чистки/препарирования, 500 мл
G. 2 x Гамма-оксид алюминия в картридже, 53 мкм (красный)
H. 2 x Гамма-оксид алюминия в картридже, 29 мкм (синий)
I. 2 x Мелкокристал. гамма-облученный бикарбонат натрия в картридже (прозрачный)
J. 2 x Гамма-облученный порошок Sylc для Aquacut в картридже (зеленый)
K. 1 x Руководство по установке, эксплуатации и обслуживанию устройства.
L. 1 x Краткое руководство пользователя A 
M. 1 x Предметные стекла, 5 шт. в уп.
N. 1 x Проволока для чистки сопел
O. 1 x Трубка подачи воздуха, 4 мм, длина 2 м
P. 1 x Емкость для хранения порошка 
Q. 1 x Одноразовые подающие трубки, 50 шт. в уп.
R. 1 x Одноразовые пластиковые насадки, 50 шт. в уп.
S. 1 x Запасные наконечники, 5 шт. в уп.

B E 
C F 

D 

I K 
G N 

O 

J H 
M 

L 

P R S 
Q 
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Общий вид устройства Aquacut Quattro 

1. Кнопка открывания отсека
2. Переключатель вкл./выкл.
3. Регулятор расхода порошка
4. Ручка выбора абразива
5. Указатель скорости
6. Соединитель для подачи

абразивного порошка
7. Соединитель для подачи

жидкости
8. Манометр
9. Резервуар для хранения

наконечников
10. Ножная педаль управления
11. Замок ножной педали

12. Регулятор расхода жидкости
13. Левая дозаторная камера
14. Крышка левой дозаторной камеры
15. Крышка корпуса
16. Крышка правой дозаторной камеры
17. Правая дозаторная камера
18. Наконечник
19. Рукоятка наконечника
20. Резервуар для жидкости

11 15 

14 
10 

13 

12 

16 
9 17 

8 18 

7 19 
20 

6 

5 
4 1 

3 2 
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Вид сзади 
 

21. Пневматический порт для ножной 
педали (белый). 

22. Пневматический порт для ножной 
педали (черный). 

23. Пневматический порт для ножной 
педали (зеленый). 

24. Пневматический порт для ножной 
педали (желт\ый). 

25. Порт подключения основного 
устройства подачи сжатого воздуха 
(синий). 

26. Порт подключения 
дополнительного устройства 
подачи газа (в данном случае 
не используется). 

27. Заглушка 

 

27 26 
 

25 24  23 
 

22 21 

 
 
 
 
 

10.  Ножная педаль 
управления 

Ножная педаль управления 

- позиция 1: подача воздуха (сухая обработка) 
- позиция 2: подача жидкости  

с воздухом (промывание) 
- позиция 3: подача порошка  

с жидкостью и воздухом (препарирование/шлифовка) 
11. Замок ножной педали 

 
 
 

11 
 

1= 
10 2= 

3= 
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Наконечник 

29. Двойная трубка
30. Рукоятка
32. Держатель
33. Пластиковая насадка
34. Сопло
35. Соединитель для подачи жидкости
36. Соединитель для подачи абразивного порошка
37. Обратный клапан

34 

32 

33 

36 

35 

30 
29 

37 
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Картриджи с абразивным порошком 

14. Левая дозаторная камера
15. Крышка левой дозаторной камеры
17. Крышка правой дозаторной камеры 17 
18. Правая дозаторная камера
38. Картридж с абразивным порошком

15 
38 

38 

18 

14 

Бикарбонат 
натрия 

     Порошок Sylc 

Чистка – 
полировка 

Чистка – 
полировка 

 Левая дозаторная камера 

Левая дозаторная камера 

Оксид 
алюминия 
29 мкм 

Оксид 
алюминия 
53 мкм 

Препарирова
ние – 
подготовка 
полости и 
препарирова
ние под 
композитные 
материалы 

Правая дозаторная камера 

Правая дозаторная камера 
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Siting The Aquacut Quattro 

Достаньте аппарат Aquacut Quattro из коробки. Материал коробки может быть 
использован для переработки. 
Если аппарат Aquacut Quattro используется в составе центра Velopex Patient Treatment 
Centre, расположите устройство на верхней полке тележки согласно инструкции, 
прилагающейся к тележке. См. раздел СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на стр. 44. 
Если вы не используйте специальную тележку, расположите устройство на твердой и 
прочной столешнице. 
Не располагайте устройство близко к краю столешницы. Кроме того, устройство не 
должно выступать за край столешницы. Конструкция аппарата предусматривает легкий 
доступ стоматолога ко всем регуляторам при правильном расположении устройства. 

Аппарат Aquacut Quattro должен храниться при температуре от +15ºC до +40ºC при 
влажности не выше 80%. 
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Подсоединение ножной педали 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Случайное нажатие на клавишу ножной педали может быть опасным. 
Во избежание этого, всегда проверяйте, чтобы в то время, пока ножная педаль не 
используется, она находилась в защитном чехле. 
 
а) См. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ на стр. 11. Поместите ножную 
педаль на полу возле аппарата. Обеспечьте легкий доступ стоматолога к педали. 
б) Подсоедините ножную педаль управления к задней части машины, вставив каждую 
цветную трубку в соответствующие по цвету порты. 

Совет: Для того, чтобы 
отсоединить ножную 
педаль, нажмите 

B на соединитель и 
аккуратно  

потяните  
за трубку. 

 
 
 
 
 

Наполнение резервуара для жидкости 
 
 

а) Нажмите на кнопку открывания отсека. Верхняя часть устройства будет слегка откинута 
кверху. Это обеспечит доступ к резервуару для жидкости. 

 
Совет: Для того,  

чтобы  
закрыть крышку  

устройства,  
прижмите  

верхнюю часть  
к нижней  

до щелчка.   
A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
щелчок 

 

б) Достаньте резервуар для жидкости, расположенный справа. 
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Наполнение резервуара для жидкости 

в) Отогните крышку и наполните резервуар жидкостью Aquacut Quattro для чистки и 
препарирования объемом 500 мл, которая входит в комплект поставки.  
г) Закройте отверстие крышкой. 
д) Установите резервуар обратно в отсек. ВНИМАНИЕ: Убедитесь что погружная трубка 
правильно вставлена в резервуар через крышку, как показано на рисунке ниже. 
е) Закройте отсек. 

B C 

E 
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Сборка и подсоединение наконечника 
 

а) См. раздел СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: НАКОНЕЧНИК на стр. 12. Наденьте рукоятку 
наконечника через двойную трубку. 
б) Плотно соедините двойную трубку с трубками сопла. Тонкая трубка двойной трубки 
соединяется с тонкой трубкой сопла, а толстая трубка двойной трубки соединяется с 
толстой трубкой сопла. Убедитесь, что двойная трубка надежно зафиксирована. 
в) Соедините рукоятку с наконечником и надежно зафиксируйте на месте. 
г) Вставьте свободный конец тонкой трубки двойной трубки в порт соединителя для 
подачи абразивного порошка. 
д) Вставьте свободный конец толстой трубки двойной трубки в порт соединителя для 
подачи жидкости. 

 
A D 

 E 
 
 
 

 

Необходимо выполнять стерилизацию наконечника перед началом использования и 
после каждой процедуры. См. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
НАКОНЕЧНИКА на стр. 31. 

Использование одноразовых пластиковых насадок 
 

а) Возьмите новый кончик и подогните крепежную лапку, как показано на рисунке. A 
б) Прижмите кончик к соплу для того, что прочно закрепить его на месте. 
в) Проверните кончик таким образом, чтобы его свободный край был  
направлен к наконечнику. 
г) Подсоедините один конец трубки подачи к краю наконечника.  
д) Подсоедините другой конец трубки подачи к кончику сопла. 

 

A 
 
 
 

B 
 
 

D 
 

Пластиковые кончики и трубки предназначены только для одноразового использования. 
Для каждого нового пациента нужно использовать новый комплект пластиковых 
наконечников. При замене необходимо снять использованные наконечники и выбросить 
их. Затем повторите шаги, указанные выше. Выполните продувку системы (см. раздел 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПРОДУВКА СИСТЕМЫ AQUACUT QUATTRO на стр. 33) 
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Подключение устройства подачи сжатого воздуха 
 

См. раздел СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: ВИД СЗАДИ на стр. 11. 
Для использования аппарата Aquacut Quattro необходимо обеспечить подачу чистого 
сухого воздуха, сжатого под давлением в 5-7 бар, в соответствии со стандартом ISO 
8571.1, класс 1.4.1. В качестве устройства подачи воздуха необходимого качества можно 
использовать компрессор Velopex Zephyr. В качестве альтернативы можно использовать 
существующую систему подачи воздуха или компрессор, если они снабжены фильтром 
для удаления влаги из воздуха и запорным клапаном. Для получения более подробной 
информации см. раздел СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на стр. 44. 
а) Подсоедините синюю трубку устройства подачи сжатого воздуха к аппарату, 
полностью вставив ее в синий порт подключения. 
б) Красный порт используется для подключения дополнительного устройства подачи 
газа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если вы хотите подсоединить дополнительное устройство подачи газа, обратитесь в 
службу технической поддержки компании Velopex для консультации перед выполнением 
подключения. В данном случае, когда дополнительное устройство подачи газа не 
используется, мы рекомендуем использовать заглушку. 
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Проверка 
 

Перед тем, как установить картриджи с порошками в полностью собранное устройство 
Aquacut Quattro, проверьте правильность установки с помощью следующих шагов: 
 
а) Убедитесь, что аппарат включен. 
б) Простерилизуйте наконечник. См. раздел СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
НАКОНЕЧНИКА на стр. 31. 
в) Подсоедините наконечник с 0,6 мм серебряным напылением к аппарату.  
г) Подсоедините новые одноразовые пластиковые детали наконечника. 
д) Убедитесь, что резервуар для жидкости наполнен. 
е) Убедитесь, что вы полностью контролируете движения наконечника, перед включением 
аппарата.  
ж) Установите переключатель включения/выключения в положение I. 
з) Нажмите на ножную педаль до положения DRY (сухой режим) (см. раздел СПИСОК 
ДЕТАЛЕЙ: НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ на стр. 11). Убедитесь, что из сопла выходит 
воздух. В этом воздухе не должно быть примесей воды или порошка. 
и) Нажмите на ножную педаль до положения WASH (режим промывания). Вы должны 
увидеть, как вода поднимается по трубке подачи жидкости. Через несколько секунд вы 
увидите, как поток воздуха превращается в мелкодисперсный туман. 
к) Поверните регулятор расхода жидкости до необходимого уровня, следя за изменением 
плотности тумана. Поместите бумажное полотенце под сопло на расстоянии 25-30 см, 
чтобы эффект был более заметным. Диапазон расхода жидкости настраивается между 
следующими режимами: 
  ВОДЯНАЯ ПЫЛЬ – небольшой расход воды. Капли очень мелкой дисперсности. 

МЕЛКИЕ БРЫЗГИ – большой расход воды. Капли более крупной дисперсности. 
л) Нажмите на ножную педаль до упора в позиции CUT (режим препарирования). Вы 
должны услышать вибрацию. Из сопла наконечника по-прежнему будет распыляться 
водно-воздушная смесь, без порошка, поскольку картриджи с абразивами еще не были 
установлены. 
м) Проворачивайте регулятор скорости потока, одновременно наблюдая за стрелкой 
указателя скорости. Диапазон скорости потока:  

A - минимальная интенсивность, мягкая чистка или полировка 
B - средняя интенсивность препарирования  
C - максимальная интенсивность, высокая скорость препарирования 

н) Выключите аппарат. 
 
Если ваши наблюдения не совпадают с тем, что описано выше, убедитесь, что все 
инструкции, указанные в разделе УСТАНОВКА, выполнены верно. Если вам не удается 
устранить проблем, связанную с установкой аппарата, самостоятельно, обратитесь за 
помощью к специалисту компании Velopex или ее авторизованного дистрибьютора. 
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Снятие крышек дозаторных камер 
 

а) Убедитесь, что аппарат выключен и полностью разгерметизирован. Если после 
выключения устройства прошло мало времени, подождите 30 секунд для 
разгерметизации аппарата и только после этого открывайте крышки.  
б) Проверните крышки дозаторной камеры против часовой стрелки на 2/3 оборота, 
чтобы сбросить давление. Затем проверните крышку дальше до полного открытия. 
в) Закройте дозаторную камеру, закрутив крышки по часовой стрелке.  Плотно 
закручивайте крышки до появления трения уплотнителя о верхнюю часть камеры. 
Продолжайте затягивать крышку до упора. Всегда проверяйте, насколько плотно 
затянуты крышки, перед герметизацией аппарата. 

 

B C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка картриджей с порошками 
 

а) См. раздел СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: КАРТРИДЖИ С АБРАЗИВНЫМИ ПОРОШКАМИ на стр. 13. 
Сверьтесь с таблицей внизу страницы, чтобы убедиться, что вы установили правильный 
картридж с порожком в правильную дозаторную камеру. 

б) Снимите желтый уплотнитель, расположенный в верхней части картриджа. в) 
Вытяните желтую заглушку, расположенную в нижней части картриджа. 

 
 

B C 
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Установка картриджей с порошками 
 

г) Состыкуйте резинку с внешней стороны картриджа с порошком со слотом на 
внутренней стороне дозаторной камеры. 

д) Поместите картридж в дозаторную камеру. Убедитесь, что картридж сидит плотно. 

е) Если картридж расположен неровно или его край находится выше края дозаторной 
камеры, достаньте картридж и вставьте его снова в камеру. Убедитесь, что резинка 
картриджа с порошком заходит в слот дозаторной камеры. 

ж) Закройте крышку дозаторной камеры. 
 

D E 
F 2 

1 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

з) Для того, чтобы извлечь картридж с порошком, откройте крышку дозаторной 
камеры и аккуратно достаньте картридж из аппарата. Если в картридже еще есть 
порошок и если он еще будет использоваться, аккуратно поместите картридж в 
емкость для хранения порошка, который входит в комплект поставки. 

Абразивные порошки в картриджах производства компании Velopex обработаны 
гамма-облучением. Содержание картриджей является стерильным до первого 
открытия. Запрещается наполнять картриджи порошками, поскольку они не 
предназначены для многоразового использования. 

 
H 
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Подготовка Aquacut Quattro к использованию 
 

При выполнении тренировочных манипуляций с аппаратом Aquacut Quattro, 
использование порошка может привести к сбою или повреждению чувствительного 
оборудования вследствие неумелого обращения с прибором. При первом использовании 
аппарата рекомендуется работать возле раковины либо расстелить полотенце на рабочей 
поверхности. Сопло наконечника всегда должно быть направлено к впускному отверстию 
вакуумной системы. При работе с аппаратом Aquacut Quattro всегда надевайте защитные 
очки. См. раздел ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
УСТРОЙСТВОМ на стр. 5. 
 
а) Убедитесь, что все инструкции, указанные в разделе УСТАНОВКИ соблюдены, и что 
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ выполнена успешно. 
б) поместите картридж с бикарбонатом натрия в левую дозаторную камеру. Поместите 
картридж с оксидом алюминия в 29 или 5 мкм в правую дозаторную камеру.  
в) Выберите левую дозаторную камеру с помощью ручки выбора абразива. 
г) Убедитесь, что вы полностью контролируете движения наконечника. д) Установите 
переключатель включения/выключения в положение I. 
е) Нажмите на ножную педаль до упора в позиции CUT (режим препарирования). Вы 
должны услышать вибрацию. Из сопла наконечника начнет разбрызгиваться смесь 
воздуха, жидкости и порошка. 
ж) Поверните регулятор расхода порошка до необходимого уровня, следя за изменением 
плотности тумана. На бумажном полотенце будет видно кольцо из белого порошка внутри 
большего водяного кольца. Расход порошка изменяется в следующем диапазоне: 

1 - низкое содержание порошка, мягкая чистка или препарирование 
3 - среднее содержание порошка, для препарирования 
5 - высокое содержание порошка, для максимально быстрого препарирования 

з) Выберите правую дозаторную камеру с помощью ручки выбора абразива, чтобы 
проверить подачу другого порошка. 
и) Каждый раз после переключения между камерами или после замены картриджей с 
порошками необходимо выполнять продувку системы. Кроме этого, продувку системы 
необходимо выполнять перед первым использованием аппарата и в начале каждого 
рабочего дня. См. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПРОДУВКА СИСТЕМЫ AQUACUT 
QUATTRO, стр. 33. 
к) Теперь аппарат Aquacut Quattro готов к работе. Выключите аппарат. 
 
В разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ содержатся инструкции по проведению тренировочных 
процедур и рекомендованные настройки для разных назначений использования аппарата. 
 
Если ваши наблюдения не совпадают с тем, что описано выше, проведите полную 
проверку правильности установки, описанную в разделе СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, а 
также ознакомьтесь с советами по обнаружению и устранению неисправностей. Вы также 
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можете обратиться за помощью к специалистам компании Velopex или ее авторизованного 
дистрибьютора. 
 
Используйте запчасти и расходные материалы только производства компании Velopex 
(порошки, наконечники и т.д.). Использование неоригинальной продукции может привести 
к повреждению устройства либо негативно повлиять на эксплуатационные качества 
аппарата. 
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Первые шаги в освоении Aquacut Quatrro 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА: ТРЕНИРОВКА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СТЕКЛАХ 
Предметные стекла, которые поставляются в комплекте с аппаратом, идентичны по 
плотности с зубной эмалью. Наблюдая за эффектами на стекле при изменении настроек, Вы 
можете визуально оценить скорость работы аппарата при гигиенической чистке зубов или 
полировке эмали. Примечание: при использовании порошка для полировки, на стекле не 
будут оставаться какие-либо следы. 
а) Проведите тренировочные процедуры возле раковины или простелите полотенце на 
рабочей поверхности. 
б) Убедитесь, что вы полностью контролируете движение наконечника, и что сопло 
наконечника находится в правильном направлении.  
в) Установите переключатель включения/выключения в положение I. 
г) Выберите бикарбонат натрия с помощью ручки выбора абразива (левая дозаторная 
камера).  
д) Установите расход порошка на значение 1. 
е) Выберите скорость подачи А. 
ж) Включите аспиратор и удерживайте предметное стекло перед его входной трубкой. 
з) Направьте сопло наконечника на предметное стекло, удерживая его на расстоянии 1,5 
мм от поверхности стекла под углом 30-45º от перпендикуляра. 
и) Нажмите на ножную педаль до положения CUT (режим препарирования).  
к) Легкими касаниями пройдитесь по стеклу, как будто наконечник – это кисть. 
л) Наблюдайте за тем, как порошок отлетает от поверхности стекла. Потренируйтесь, чтобы 
одновременно передвигать трубку аспиратора и наконечника, чтобы эффективно собирать 
разлетающийся порошок. 
м) Попробуйте разные режимы, меняя их с помощью ножной педали, чтобы увидеть 
результаты обработки.  
н) Попробуйте использовать эту технику, чтобы отполировать жестяную банку из-под 
напитка. Краска на банке будет удалена без каких-либо повреждений металла под ней. 
 
ПРЕПАРИРОВАНИЕ: ТРЕНИРОВКА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ 
Следуя инструкциям, указанным ниже, вы сможете потренироваться в препарировании 
зубной эмали с помощью аппарата Aquacut Quattro. Наблюдая за эффектами на стекле при 
применении разных техник препарирования, Вы можете визуально оценить полученный 
результат. 
а) Выполните шаги, описанные выше в пунктах а-в для полировки. 
б) Выберите оксид алюминия с помощью ручки выбора абразива (правая дозаторная 
камера). в) Установите расход порошка на значение 3. 
г) Выберите скорость подачи B. 
д) Включите аспиратор и удерживайте предметное стекло перед его входной трубкой. 
е) Направьте сопло наконечника на предметное стекло, удерживая его на расстоянии 1-2 
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мм от поверхности стекла под углом 35-45º  
от перпендикуляра. 
ж) Попробуйте выполнить резы длительностью по 2 секунды. Меняйте угол воздействия и 
расстояние между соплом и поверхностью стекла до достижения требуемого результата. 
з) Меняйте показатели расхода порошка и воды, скорость подачи струи и тип порошка, 
чтобы опробовать разные возможности использования аппарата для чистки и 
препарирования зубной эмали. 
и) Следующим этапом является применение вышеуказанных техник в тренировках на 
удаленных зубах. Экспериментируйте с настройками до тех пор, пока вы не будете уверены 
в том, что ваша техника обеспечит предсказуемый удовлетворительный результат. 
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Примеры методов обработки 
 

Обращаем ваше внимание на то, что предлагаемая методика лечения подготовлена в 
качестве подсобного руководства для опытных практикующих стоматологов и носит 
рекомендательный характер. Каждый стоматолог может самостоятельно установить 
параметры скорости подачи, типа абразивного порошка, расхода порошка и жидкости, и 
выбрать необходимый угол воздействия при работе соплом. 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА AQUACUT 
Наконечник сопла должен находиться на расстоянии около 1,5 мм от обрабатываемой 
поверхности. Не допускайте расположения сопла под прямым углом к обрабатываемой 
поверхности, так как в этом случае разлетающиеся абразивные частицы будут 
препятствовать хорошему обозрению рабочей поверхности, и снижать эффективность 
обработки. Сопло наконечника должно находиться под углом к интраоральному 
аспиратору. Проинструктируйте ассистента о том, как правильно передвигать аспиратор 
вслед за соплом. 
 
Aquacut Quattro достаточно бесшумный, не вибрирует, рабочий инструмент 
не перегревается. Предусмотренная возможность как сухой. так и влажной обработки 
увеличивает спектр применения аппарата. 
 
Пациентам со страхом перед стоматологическими процедурами может быть 
предложена местная анестезия. В большинстве клинических случаев этого не требуется,  
так как воздействие микроабразивного водного потока безболезненно. 
 
Приведенные далее инструкции дают представление о возможных установках 
параметров для различных процедур. Начните с самого нижнего уровня 
рекомендуемых установок и постепенно повышайте их, по мере накопления 
профессионального опыта. 
 
Аппарат Aquacut Quattro оснащен тремя динамическими регуляторами для изменения 
способа обработки поверхности при чистке и препарировании. Это регуляторы скорости 
подачи струи, расхода порошка и жидкости. Увеличивая одну установку и уменьшая 
другую, вы можете получить одинаковую скорость чистки или препарирования, однако 
результат обработок будет отличаться. Установите меньший расход порошка при 
большей скорости для лучшего обзора рабочей поверхности. Установите больший 
расход порошка при меньшей скорости для более щадящей обработки зон 
гиперэстезии. 
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Подготовительные мероприятия 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с аппаратом все, кто находится в рабочей зоне, 
должны надеть специальные защитные очки, соответствующие стандарту BS EN 166 IF 
415. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с аппаратом все, кто находится в рабочей зоне, 
кроме пациента, должны надеть специальные респираторные маски в 
соответствии со стандартом EN 149 FFP2S. 

 
1. Рекомендуется нанести небольшое количество вазелина на губы пациента во 
избежание возникновения трещин, а также для того, чтобы удержать некоторое 
количество распыляемых абразивных частиц. 
 
2. Рекомендуется применять изолирующие системы («Раббер Дам») для защиты 
соседних зубов и мягких тканей. 
 
3. Рекомендуется использовать неметаллические ленты Matrix для защиты соседних 
зубов при межпроксимальном препарировании. 
 
4. Одежда пациента должна быть защищена специальным фартуком или нагрудником. 
 
5. Рекомендуется использовать высокоскоростной интраоральный аспиратор, 
предпочтительно с раструбной насадкой. 
 
6. Допускается использование экстраоральной вакуумной системы. Впускной конус 
системы должен быть расположен под подбородком пациента. 
 
7. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Необходимо выполнять продувку системы от остатков 
порошка при изменении типа используемого порошка во избежание повреждений 
обрабатываемой поверхности. См. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПРОДУВКА 
СИСТЕМЫ AQUACUT QUATTRO, стр. 33.. 
 
8. При работе с аппаратом рекомендуется использовать оригинальную жидкость Aquacut 
Quattro для чистки и препарирования объемом 500 мл. Флакон, который входит в 
комплект поставки, должен быть утилизирован, когда жидкость закончится. Жидкость 
может быть использована при проведении любых процедур с помощью аппарата Aquacut 
Quattro. 

 
Внимательно прочитайте раздел ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ на стр. 5 перед использованием аппарата Aquacut Quattro. 
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Процедуры  
ЧИСТКА И СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 
Параметры установок: 

Порошок - бикарбонат натрия (в прозрачном контейнере) 
Диаметр сопла - 0,6 мм или 0,8 мм 
Скорость подачи - от низкой A до высокой B 
Расход порошка - от 1 до 3 

 
Применение аппарата Aquacut Quattro существенно облегчает выполнение этой 
процедуры. С его помощью можно выполнить идеальную обработку поверхности зуба. 
Особенно эффективным является применение воздушно-абразивного метода для снятия 
налета курильщика и налета от чрезмерного употребления кофе или чая. 
 
Направленный поток, насыщенный мельчайшими частицами двууглекислого натрия, 
проникает в микротрещины поверхности зуба и быстро удаляет налет. Эта процедура не 
вызывает у пациента чувство болезненности и дискомфорта. 
 
Используя приведенные выше параметры установок, можно получить широкий 
направленный поток высокой мощности, но средней плотности. Это позволит эффективно 
удалить налет, не повреждая эмаль зубов.  
 
Сопло следует установить на расстоянии примерно 4 мм от поверхности зуба под углом 
45°. При увеличении расстояния от поверхности зуба, скорость удаления камней и иных 
отложений снижается. Медленно продвигайте сопло наконечника над поверхностью зуба. 
 
При применении водно-абразивного метода для снятия зубных отложений, наиболее 
эффективной техникой являются легкие штрихи наконечником, как кисточкой, 
перемещаясь по всей поверхности зуба. По мере приобретения практического навыка  
использования аппарата Aquacut Quattro, стоматолог освоит точную регулировку 
параметров, отработает мануальные навыки, так же, как и в начале работы с 
классическими наконечниками. 
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Процедуры 
 

ЛЕЧЕНИЕ ФИССУРНОГО КАРИЕСА 
 

 Параметры установок: 
Порошок - оксид алюминия, 29 мкм (голубой контейнер) 
Диаметр сопла - 0,5 мм или 0,6 мм 
Скорость подачи - высокая (A) 
Расход порошка - 1 

 
Аппарат Aquacut Quattro исключительно удобен в лечении фиссурного кариеса. 

 
Сопло прибора следует держать на расстоянии около 2 мм от поверхности зуба, и краткими 
вспышками направлять поток с абразивными частицами в область кариозной полости, пока 
инфицированные ткани не будут удалены и не проявится твердая структура поверхности 
зуба. 

 
Ценность этой процедуры заключается в скорости достижения результата и широких 
возможностях регулировки, что гарантирует минимальное воздействие на структуру зуба. 

 
Подготовленная таким образом полость полностью готова к нанесению реставрации. Как 
правило, для описанной выше процедуры не требуется применение местной анестезии. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в дентине имеется большая кариозная полость, применение 
бормашины может быть более целесообразным. Можно также использовать бикарбонат 
натрия в режиме чистки. Мягкие и влажные кариозные ткани являются очень упругими, 
поэтому эффективность использования водно-абразивного способа невысока. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется время от времени делать остановки для визуальной оценки 
результата обработки. 
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Процедуры 
 

ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ 
 

Параметры установок: 
Порошок - оксид алюминия, 53 мкм (красный контейнер) 
Диаметр сопла - 0,6 мм или 0,8 мм 
Скорость подачи - от средней B до средней C 
Расход порошка - от 3 до 5 

 
Параметры установок для препарирования полости с помощью прибора Aquacut Quattro 
будут зависеть от размера данной полости и от типа кариеса. 
 
Для лечения небольших полостей сопло следует держать на расстоянии 2 мм или 3 мм от 
поверхности зуба под углом 35º-45º. 
 
Наиболее эффективной техникой является применение медленных круговых движений 
над поврежденной областью до тех пор, пока не проявится твердая структура 
поверхности зуба. После этой процедуры зуб подготовлен к реставрации стандартным 
способом. 
 
Для успешного препарирования полостей большего размера следует применять 
комбинированный способ: прибор Aquacut Quattro и бормашину. Водно-абразивный 
способ предполагает более щадящую обработку поверхности, при этом рабочая область 
применения может быть не более 2 мм в диаметре. На заключительном этапе 
препарирования полости ее поверхность следует обработать аппаратом Aquacut Quattro 
для надежной адгезии пломбирующего вещества с поверхностью зуба. 
 
ВНИМАНИЕ: Водно-абразивный способ не подходит для подготовки поверхности под 
амальгамовые пломбы. В этом случае следует применять традиционный способ 
обработки сверлом. 
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Процедуры 
 

КОРРЕКЦИЯ И УДАЛЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
 

 Параметры установок: 
Порошок - оксид алюминия, 53 мкм (красный контейнер) 
Диаметр сопла - 0,6 или 0,8 мм 
Скорость подачи - от средней B до средней C 
Расход порошка - от 3 до 5 

 
Прибор Aquacut Quattro очень полезен при коррекции и удаления старой композитной 
реставрации.  
 
Сопло прибора следует располагать на расстоянии 2 мм или 3 мм от поверхности зуба 
под углом 35º-45º относительно поверхности композитного материала. 
 
Наиболее эффективной техникой является выполнение медленных круговых движений 
над областью старой реставрации, начиная с края, и особенно над разрушенными 
краями пломбы до полного удаления старой пломбы. Полость должна быть 
подготовлена под новую реставрацию. 
 
Теперь можно заново запромбировать зуб стандартным способом и без каких-либо 
дополнительных лечебных процедур. Следуйте рекомендациям производителя 
касательно применения кислотного травления при наличии ортодонтических брекетов. 
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Процедуры 
 

ОБРАБОТКА ПОД ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ 
 

 Параметры установок: 
Порошок - оксид алюминия, 29/53 мкм (голубой/красный контейнер) 
Диаметр сопла - 0,6 мм или 0,8 мм 
Скорость подачи - В 
Расход порошка - 1 

 
При обработке зубов под брекеты существует необходимость «протравливания» эмали 
зуба. 
 
Сопло прибора следует располагать на расстоянии около 2 мм от поверхности зуба и 
мягкими круговыми движениями продвигаться над поверхностью. В результате 
образуется поверхность, обработанная методом «сухого травления», и полностью 
подготовленная для установки брекетов. При этом значительно сокращается риск 
заражения через слюну, так как окись алюминия высушивает окружающую слизистую 
оболочку. 
 
Эту же технику можно применяться для чистки брекетов. 
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Стерилизация наконечника 
 

Наконечник поставляется чистым, но не стерильным. Наконечник следует 
простерилизовать перед первым и каждым последующим применением. 
Не используйте ультразвуковые мойки для чистки наконечника. 
а) Снимите и выбросьте одноразовую пластиковую насадку (см. раздел УСТАНОВКА:  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ НАСАДОК на стр. 17). 
б) Разберите наконечник (см. раздел СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:  НАКОНЕЧНИК на стр. 12). Во 
избежание заражения, обработайте использованные детали наконечника. Промойте все 
детали теплой мыльной водой, тщательно удаляя остатки абразива. 
в) В качестве альтернативы, можно поместить все детали наконечника в автоматическую 
мойку или дезинфектор. Промойте детали в слабощелочной или нейтральной среде, 
согласно рекомендациям производителя. 
г) После мытья наконечник необходимо простерилизовать. Для эффективной 
стерилизации  внутренние каналы наконечника должны быть промыты и очищены от 
засоров. 
д) Убедитесь, что жидкость проходит через сопло свободным потоком.  В случае засора 
прочистите каналы с помощью специальной проволоки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

е) Поместите наконечник в паровой стерилизатор/автоклав. Наконечник необходимо 
стерилизовать при температуре не менее 134ºC под давлением в 2 бара в течение 3,5 
минут. для достижения уровня гарантии стерильности (SAL) в 1 x 10ˉ6. Просушите 
наконечник в вакуумной сушке в течение 3 минут. 
ж) Наконечник следует хранить в специальном стерильном мешочке. Пластиковые 
детали наконечника нужно заменять каждые 20 циклов. Сам наконечник требует 
замены при снижении эффективности препарирования. 
Описанные выше процедуры чистки и стерилизации полностью соответствуют требованиям 
Технического меморандума министерства здравоохранения Великобритании, 2010 
касательно промывания, дезинфекции и стерилизации медицинских приборов. 
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Уход за наконечником 
 
 

Засоры 
Ослабление потока абразивных частиц в ходе препарирования может указывать на 
засор наконечника. Выключите машину и проведите разгерметизацию.  Теперь снимите 
наконечник и прочистите засор с помощью специальной проволокой длиной 0,35 мм 
(входит в комплект поставки) со стороны сопла. 

 
Проверка 
Регулярно проводите осмотр сопла и наконечника на наличие износа или повреждений. 
Не используйте наконечник, если пластиковый кончик сопла износился с внешнего края, 
или в случае появления перфорации в изогнутой подающей трубке. 

 
 
 
 

Уход за двойной трубкой 
 
 

Чистка 
Двойную трубку нельзя стерилизовать в автоклаве. Тщательно вымойте ее теплой 
мыльной водой, затем промойте под проточной водой. Для использования трубка 
должна быть абсолютно сухой. 
Всегда тщательно продувайте двойную трубку перед использованием. 

 
Проверка 
Проверьте целостность двойной трубки и надежность ее соединения с наконечником. 
Проверьте исправность запорного клапана. Обратный клапан предотвращает возврат 
жидкости по трубке. 
Тест 1 – Отсоедините двойную трубку, наполненную жидкостью, от подачи жидкости 
(рис. 7). Подержите наконечник вертикально и убедитесь, что жидкость не капает из 
отсоединенного конца трубки. Снова подсоедините трубку. 
Тест 2 – Когда аппарат готов к использованию, нажмите ножную педаль до второго 
упора (режим подачи воды) и аккуратно прижмите пластиковую насадку на наконечнике 
к гладкой плоской поверхности 
(например, к стеклянной пластине). Жидкость не должна течь обратно в наконечник. 
Соединение между пластиковым кончиком и подающей трубкой может также 
отсоединиться. 
В случае обнаружения неисправности, замените весь узел регулятора подачи воды. 
Двойную трубку следует заменять ежегодно. 
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Продувка системы Aquacut Quattro 
 

ПРОДУВКА ЖИДКОСТЬЮ 
Каждый раз, наполняя бак для жидкости, необходимо выполнять продувку тонкой 
трубки двойной трубки во избежание попадания воздуха в систему. 

 
а) Установите регулятор расхода порошка в положение 1, чтобы исключить утечку 
порошка через наконечник. 
б) Расположите сопло наконечника в безопасном направлении (т.е. в отверстии 
интраорального аспиратора).  
в) Нажмите ножную педаль до второго упора (подача воды) и удерживайте в течение 
минимум десяти секунд. 
г) Из наконечника будет выпущен воздух, и система промоется жидкостью.  
д) Процедуру можно завершить, когда из наконечника начнет распыляться мелкая 
водяная пыль, а в тонкой трубке не останется пузырьков воздуха. 
е) Установите положение регулятора на необходимый показатель расхода порошка. 
 
Рекомендуется заполнять бак для жидкости ежедневно во избежание нехватки жидкости 
во время проведения процедур. В зависимости от частоты использования, можно 
наполнять бак дважды в день. 

 
Всегда включайте продувку системы жидкостью не менее чем на двадцать секунд перед 
первым использованием и в начале каждого рабочего дня. 

 
ПРОДУВКА СИСТЕМЫ АБРАЗИВНЫМ ПОТОКОМ 
Продувка абразивным потоком предназначена для прочистки наконечника от порошка 
после предыдущих процедур и заполнения его новой порцией порошка. 
а) Направьте сопло наконечника в отверстие интраорального аспиратора.  
б) Нажмите педаль до третьего упора (нижнее положение) и удерживайте в течение 
десяти секунд. 
в) Убедитесь, что из сопла наконечника распыляется порошок.  
г) Процедура считается завершенной, когда поток порошка становится постоянным и 
однородным. 
 
Таким способом выполняется прочистка наконечника от порошка после предыдущих 
процедур и заполнение новой порцией порошка. Рекомендуется проводить эту 
процедуру каждый раз после смены порошка. 
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Чистка аппарата Aquacut Quattro 
 

Протрите корпус аппарата, дозаторные камеры и их крышки мягкой влажной тряпочкой. 
Убедитесь, что влага не попала внутрь прибора. Внутренняя часть дозаторных камер с 
крышками и картриджи с порошками всегда должны оставаться сухими. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ни при каких обстоятельствах не используйте спиртосодержащие 
или другие чистящие средства для протирания дозаторных камер или крышки прибора. 

 
Дозаторные камеры и их крышки изготовлены из специальных материалов. Кроме того, 
они регулярно подвергаются изменениям давления. Проверяйте их на наличие видимых 
повреждений каждый раз при смене порошка. При обнаружении повреждения, не 
используйте аппарат до тех пор, пока он не пройдет проверку специалистом компании 
Velopex или ее авторизованного дистрибьютора. 
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Внутреннее устройство Aquacut Quattro 
 

1. Кнопка открывания отсека 
9. Резервуар для хранения 
наконечников 
21. Резервуар для жидкости 
39. Внутренние фильтры 
40. Блок управления 
41. Блок управления 

регуляторами 
42. Выходной соединитель 
43. Погружная трубка в 

резервуар для жидкости 
44. Защелка 

 
ОТКРЫВАНИЕ СЕРВИСНОГО ОТСЕКА: 
Доступ к сервисному отсеку осуществляется только в целях 
ремонта и сервисного обслуживания. Чтобы открыть 
прибор, нажмите клавишу открытия отсека. Выньте 
резервуар дляхранения наконечников и подвиньте защелку 
сервисного отсека вправо для того, чтобы открыть замок. 
Полностью откиньте верхнюю часть аппарата и убедитесь, 
что она находится на плоской ровной поверхности. Для 
закрывания верните верхнюю часть аппарата в прежнее 
положение, предварительно убедившись, что погружная 
трубка вставлена в резервуар для жидкости. Прижмите 
верхнюю часть к нижней до щелчка. 
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Конструкция внутреннего фильтра 
 

45. Крышка фильтра 
46. Пружина 
47. Фильтрующий элемент 
48. Обратный клапан 
49. Корпус фильтра 
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Aquacut Quattro: Service 37 

Блок управления 
 

50. Пережимной клапан (прозрачная трубка) 
51. Пережимной блок 
52. Регулятор подачи жидкости 
40. Блок управления 
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Сервисные проверки 
 

ЕЖЕГОДНАЯ СЕРВИСНАЯ ПРОВЕРКА 
Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации аппарата необходимо 
ежегодно проводить технический осмотр. Для этого обратитесь к поставщику или к 
специалистам технической поддержки компании Velopex и закажите услугу ежегодного 
технического осмотра и проверки безопасности использования. 
Замену дозаторных камер и их крышек необходимо выполнять один раз в три года. 

 

Замена трубки подачи порошка 
 

См. раздел СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ на стр. 37. 
Если в системе возникла определяемая на слух утечка воздуха и/или давление в приборе 
упало, возможно, необходимо заменить трубку подачи порошка. 
Aquacut Quattro имеет два внутренних воздушных фильтра. Необходимо выполнить их 
визуальный осмотр и выполнить их замену при необходимости. Фильтры и трубки могут 
быть заменены без помощи специалиста и без использования специальных инструментов. 
Процедура замены займет не более пятнадцати минут. 
ВНИМАНИЕ: Для заказа запасных частей необходимо указать серийный номер, указанный 
на задней панели прибора. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем начать процедуру технического обслуживания 
устройства, отключите компрессор или дополнительное устройство подачи газа от 
источника питания, а также выньте соответствующие трубки из портов на задней 
панели аппарата. 

 
Все трубки подсоединены к Aquacut Quattro с помощью 
специальных зажимов. Чтобы отсоединить трубки подачи порошка, 
нажмите на гнездо порта соответствующего цвета и аккуратно 
вытяните из него трубку. 
 
Замена трубки подачи порошка выполняется следующим 
образом: 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как открыть аппарат, выньте из него картриджи с 
порошками. 

 
а) Отодвиньте защелку для открытия передней панели аппарата. 
б) Верните защелку на место. См. раздел СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:  ВНУТРЕННЕЕ 
УСТРОЙСТВО АППАРАТА AQUACUT QUATTRO на стр. 35. Придерживая аппарат, поднимите 
его верхнюю часть до полного открытия до тех пор, пока корпус не окажется за  
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Замена трубки подачи порошка 

 
аппаратом на рабочей поверхности. Теперь вы можете видеть внутреннее устройство 
аппарата. 
в) Найдите пережимной клапан, через который проходит прозрачная трубка подачи 
порошка. 
г) Высвободите оба конца прозрачной трубки подачи порошка из зажимов (см. выше). 
д) Вытащите трубку из пережимного клапана. 
е) Вставьте новую трубку подачи порошка в пережимной клапан. 
ж) Установите новую трубку в необходимое положение. Закрепите концы новой трубки с 
помощью зажимов. 
з) Закройте сервисный отсек.  
и) Выбросьте использованную трубку. 
 
ВНИМАНИЕ: После замены трубки проверьте исправность работы прибора. См. раздел 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ на стр. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Замена воздушных фильтров 
 
 

Всегда проверяйте состояние воздушных фильтров при открывании корпуса для 
проведения любых сервисных операций. Выполните замену фильтров, если они влажные 
или сильно загрязнены. См. раздел СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: КОНСТРУКЦИЯ 
ВНУТРЕННИХ ФИЛЬТРОВ, Стр. 36. 
а) Снимите крышку, повернув ее по часовой стрелке. 
б) Снимите и выбросьте старый фильтр в урну. 
в) Поместите новый фильтр на основание фильтра. 
г) Установите крышку на место и закрутите против часовой стрелки.  
д) Закройте сервисный отсек аппарата. 
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Тестовый режим 
 

После проведения любых работ по обслуживанию аппарата Aquacut Quattro, либо в случае 
подозрения на какую-либо неисправность, необходимо выполнить следующие шаги для 
проверки эксплуатационных характеристик устройства. При обнаружении повреждений или 
неисправностей, следуйте инструкциям, содержащимся в разделе СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ на стр. 41. Во время 
проверки рекомендуется направить сопло наконечника в раковину во избежание 
распыления порошка. 
а) В левую дозаторную камеру установите картридж с бикарбонатом натрия.  
б) Убедитесь, что в правую дозаторную камеру не установлен картридж с порошком.  
в) Наденьте защитные очки. 
г) Выберите левую дозаторную камеру с помощью ручки выбора абразива. 
д) Включите аппарат, установив переключатель включения/выключения в положение 1. 
Убедитесь, что на слух утечка воздуха или потери давления не определяются. 
е) Направьте сопло наконечника на бумажное полотенце с расстояния около 25 мм. 
ж) При нажатии ножной педали до первого упора в положении DRY из сопла должен начать 
поступать только воздух без порошка и воды. 
з) При нажатии педали до второго упора в положении WASH из сопла должна начать 
поступать вода. На полотенце останется влажный след в виде кольца без порошка. 
и) При нажатии педали до третьего упора в положении CUT из сопла начнет поступать 
смесь из порошка и воды. На бумажном полотенце будет видно кольцо из белого порошка 
внутри большего водяного кольца. 
к) Выключите прибор. 
л) Выньте картридж с бикарбонатом натрия из левой дозаторной камеры.  
м) Установите картридж с оксидом алюминия 29 или 53 мкм в правую дозаторную камеру.  
н) Выберите правую дозаторную камеру с помощью ручки выбора абразива. 
о) Повторите шаги от д) до и). 
п) Удерживая ножную педаль нажатой в положении CUT, поверните регулятор скорости по 
часовой стрелке и проверьте, увеличивается ли скорость потока. Поверните регулятор 
скорости против часовой стрелки и проверьте, уменьшается ли скорость потока.  
р) Поверните регулятор расхода порошка по часовой стрелке и проверьте, увеличивается ли 
плотность потока. Поверните регулятор расхода порошка против часовой стрелки и 
проверьте, уменьшается ли плотность потока. 
с) Поверните регулятор расхода жидкости по часовой стрелке и проверьте, увеличивается 
ли  плотность потока жидкости. Поверните регулятор расхода жидкости против часовой 
стрелки и проверьте, уменьшается ли  плотность потока жидкости. 
т) Выключите аппарат. Оставьте аппарат на некоторое время для разгерметизации, затем 
установите картриджи с порошками в правильном порядке. 
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Если при проведении процедуры проверки не было обнаружено никаких отклонений, 
можно считать, что аппарат работает исправно и готов к эксплуатации. Если Вам не удалось 
выполнить какой либо из описанных выше шагов из-за какой-либо неисправности, следуйте 
инструкциям раздела СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ на стр. 41, или обратитесь за помощью к специалисту компании Velopex 
или ее авторизованного дистрибьютора. 
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Обнаружение и устранение неисправностей 
 

 

При обнаружении каких-либо неисправностей аппарата Aquacut Quattro, 
выполните следующие действия, чтобы выявить причину их возникновения. 

 
1. Убедитесь, что компрессор подключен к аппарату, правильно настроен и  
включен. 
2. Убедитесь, что аппарат включен. 
3. Убедитесь, что регуляторы установлены не на минимальные позиции, и что выбрана 
правильная дозаторная камера. 
4. Убедитесь, что цветные трубки ножной педали подключены к портам 
соответствующих цветов на задней панели аппарата. 
5. Наполните бак для жидкости и убедитесь, что трубочка подачи жидкости полностью 
погружена в жидкость. 
6. Убедитесь, что картриджи с порошками установлены в дозаторных камерах 
правильно, и что в картриджах содержится достаточное количество порошка. 
7. Убедитесь, что крышки дозаторных камер надежно и правильно закрыты. 
8. Убедитесь, что в пневматической системе прибора нет воды или влажного воздуха. 
Влага может попасть в прибор при недостаточной фильтрации сжатого воздуха. В этом 
случае замените воздушные фильтры, прочистите или замените трубки подачи 
воздуха, и свяжитесь со специалистами компании Velopex или ее авторизованного 
представителя для оценки ущерба. 

 
 
 

Неисправность: 
Воздух не поступает в сопло наконечника. 
Мероприятия по устранению: 
1. Убедитесь, что регулятор скорости находится как минимум в положении А. При такой 
скорость легче определить затруднения воздушного потока. 
2. Убедитесь в отсутствии засоров в наконечнике или пластиковой насадке. Если 
наконечник засорен, прочистите его при помощи специальной проволочки. 
3. Убедитесь, что на двойной трубке нет загибов или заломов. 
4. Если внутренние фильтры не были вовремя заменены, они могли засориться и 
препятствовать подаче воздуха. См. раздел СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ЗАМЕНА 
ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ на стр. 39. 
5. Изношенная трубка подачи порошка также будет препятствовать подаче воздуха к 
соплу. Эта проблема может быть решена путем замены изношенной детали. См. раздел 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ЗАМЕНА ТРУБКИ ПОДАЧИ ПОРОШКА на стр. 38. 
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 Обнаружение и устранение неисправностей 
 

Неисправность: 
Порошок не поступает в наконечник при нажатии педали до упора в положение CUT. 
Мероприятия по устранению: 
1. Убедитесь, что дозаторная камера выбрана верно, и что в нее установлен 
соответствующий картридж с порошком. Убедитесь, что картриджи не пусты. 
2. Поверните регулятор расхода порошка на максимум. 
3. Проверьте, чтобы никакие предметы не препятствовали доступу к ножной педали. 
4. Подождите, пока аппарат разгерметизируется. Снимите крышки дозаторных камер и 
тщательно осмотрите их. В центре каждой крышки Вы увидите резиновую выпуклость. 
Если такой выпуклости не обнаружено, крышку необходимо заменить. 
5. Нажмите на ножную педаль до первого или второго упора в позициях DRY и WASH, 
соответственно. Вы услышите, как воздух начнет поступать в систему. Теперь нажмите 
педаль до третьего упора в позиции CUT. Шум станет громче и внутри прибора появится 
вибрация. Если шум не становится громче, возможно, проблема в неисправности 
вибратора. Обратитесь за помощью к специалистам компании Velopex или ее 
авторизованного представителя. 

 

Неисправность: 
Неравномерный поток или его отсутствие. 
Мероприятия по устранению: 
1. Убедитесь, что регулятор расхода жидкости не установлен на минимальное значение. 
Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить объем подаваемой 
жидкости. 
2. Замените сменные пластиковые насадки наконечника. В большинстве случаев одной 
насадки достаточно для приема одного пациента. Тем не менее, может возникнуть 
необходимость замены пластиковых насадок в ходе длительной процедуры, или в 
случае если после предыдущей процедуры замена не была произведена, во избежание 
неравномерности или ослабевания потока. См. раздел УСТАНОВКА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОДНОРАЗОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ НАСАДОК на стр. 23. 
3. Убедитесь, что пластиковая насадка надежно закреплена на наконечнике. 
4. Убедитесь, что резервуар для жидкости наполнен, и трубка подачи жидкости 
полностью погружена в воду. 
5. Убедитесь, что обратный клапан (деталь 36) не засорен. Отключите подачу жидкости и 
выполните продувку линии подачи. Это поможет устранить засор. Если метод оказался 
неэффективным, выполните замену обратного клапана. 
6. Проверьте трубку подачи порошка на предмет засора. Убедитесь, что прозрачная 
двойная трубка также не засорена. 
7. Пузырьки воздуха в трубке подачи жидкостью могут также свидетельствовать о 
протечке в местах подсоединения трубки к аппарату или к наконечнику. Просмотрите 
трубку вдоль всей ее длины, чтобы увидеть, откуда появляются пузырьки и, таким 
образом, обнаружить место протечки. Проверьте соединение и замените трубку при 
необходимости. 
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Обнаружение и устранение неисправностей 
 

Неисправность: 
Определяемая на слух утечка воздуха и снижение производительности 
Мероприятия по устранению: 
1. Убедитесь, что крышки дозаторных камер плотно закрыты. Неправильно или 
неплотно закрытые крышки дозаторных камер приводят к существенной утечке 
воздуха. Выключите аппарат и аккуратно протрите внутренний уплотнитель крышки 
дозаторной камеры, а также уплотнители с внешней стороне камер мягкой тряпочкой. 
Поместите крышки на место и закрутите их до упора. 

2. Замените трубку подачи порошка. См. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
ЗАМЕНА ТРУБКИ ПОРОШКА на стр. 39. 

 

 
ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ ОБНАРУЖИТЬ И УСТРАНИТЬ 
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПОМОЩИ РУКОВОДСТВА САМОСТОЯТЕЛЬНО, ОБРАТИТЕСЬ К 
СПЕЦИАЛИСТАМ КОМПАНИИ VELOPEX ИЛИ ЕЕ АВТОРИЗОВАННОМУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ.
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 Рекомендуемые комплектующие 
 

 

Описание                                                                             Артикул 
 

Оборудование и принадлежности 
 

Воздушный фильтр                                                             I/FIT 8200F 
Запорный клапан                                                                      I/FIT 820IF 
Регулятор давления                                                            I/FIT 8202F 
Трубка 6 мм                                                                        I/ROL8014F 
Трубка 4 мм                                                                         I/ROL8006F 
Переходник с 6 мм до 4 мм                                              I/FIT8290F 
Сменный верхний фильтрующий элемент                         I/FIT8355F 
Сменный нижний фильтрующий элемент                         I/FIT8354F 
Компрессор Zephyr 240 В                                                   I/COM0004F 
Компрессор Zephyr 110 В                                                   I/COM0005F 
Подставка для Aquacut                                                        I/ASS0045F 

 
Расходные материалы 

 
Бикарбонат натрия, 4 картриджа в уп.                             I/PDR 8014F 
Оксид алюминия, 29 мкм, 4 картриджа в уп.                  I/PDR 8025F 
Оксид алюминия, 53 мкм, 4 картриджа в уп.                I/PDR 8024F 
Емкость для жидкости 500 мл                                           I/PAC 8200F 
Предметные стекла (для тренировки)                             I/MIC 0010F 
Сменные пластиковые насадки, 50 шт. в уп.                         I/ASS 8007F 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только оригинальные запчасти и расходные 
материалы для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации системы 
Aquacut Quatrro. 
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Рекомендуемые комплектующие 
 
 
 
 

Запасные части 
 

Наконечник – 0,4 мм, зеленого цвета I/ASS 8189F 
Наконечник – 0,6 мм, серебряного цвета I/ASS 8191F 
Наконечник – 0,8 мм, золотого цвета I/ASS 8192F 
Резервуар для жидкости, с крышкой I/ASS 8194F 
Резервуар для хранения наконечников, с крышкой I/ASS 8193F 
Крышка дозаторной камеры I/ASS 8003F 
Проволока для чистки сопел I/FIT  8073F 
Емкость для хранения абразива I/ASS 8197F 
Внутренние фильтрующие элементы, 2 шт. в комплекте I/FIT  8198F 
Двойная трубка (с обратным клапаном) I/ASS 8020F 
Обратный клапан I/ASS 8004F
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Примечание 
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Представительство в 

Великобритании 
Medivance Instruments Ltd 

Barretts Green Road 
Harlesden, London 

NW10 7AP 
Тел.: +44 (0) 20 8965 2913 

Факс: +44 (0) 20 8963 1270 

 
 
 
 
 
 
 

Представительство во 
Франции 

Velopex International 
14 route de Montreuil le Gast 

B.P.45 
35520 Melesse 

Тел.: +33 (0) 2.99.13.22.59 
Факс: +33 (0) 2.99.13.22.60 

Aquacut Quattro 
Техническое руководство, ред.  4 

I/LIT0020P изд. от 26.04.2012 г. 
Velopex является торговой маркой 

компании Medivance Instruments Ltd. 
 

 

Представительство в США 
 

Velopex International  
105 East 17th Street Saint Cloud 

Florida 34769 
 

Тел.: +1 (407) 957 3900 
Факс: +1 (407) 957 3927 

 

www.go
ldi

de
nt.

ru

http://www.velopex.com/

	Система водно-абразивная
	9051184
	0120
	Показания и противопоказания к применению
	Показания к применению
	Противопоказания

	Содержание
	Техника безопасности
	ВНИМАНИЕ: Перед началом использования аппарата Aquacut Quattro ознакомьтесь со следующими важными предупреждениями:
	ВСЕГДА НАПРАВЛЯЙТЕ СОПЛО НАКОНЕЧНИКА В СТОРОНУ РЕЗЦОВОГО КРАЯ ЗУБА

	Техника безопасности
	Safety Warnings
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ВОЗДУХА

	Техническое описание
	ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА AQUACUT QUATTRO.
	СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ В 1 ММ
	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

	Комплектация
	Общий вид устройства Aquacut Quattro
	Вид сзади
	Ножная педаль управления
	3=
	Наконечник
	Картриджи с абразивным порошком
	Siting The Aquacut Quattro
	Подсоединение ножной педали
	Наполнение резервуара для жидкости
	щелчок

	Наполнение резервуара для жидкости
	Сборка и подсоединение наконечника
	Использование одноразовых пластиковых насадок
	Подключение устройства подачи сжатого воздуха
	Проверка
	Снятие крышек дозаторных камер
	Установка картриджей с порошками
	Подготовка Aquacut Quattro к использованию
	ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА: ТРЕНИРОВКА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ
	ПРЕПАРИРОВАНИЕ: ТРЕНИРОВКА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ

	Примеры методов обработки
	ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА AQUACUT

	Подготовительные мероприятия
	Процедуры
	ЧИСТКА И СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

	Процедуры
	ЛЕЧЕНИЕ ФИССУРНОГО КАРИЕСА

	Процедуры
	Процедуры
	КОРРЕКЦИЯ И УДАЛЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ РЕСТАВРАЦИИ

	Процедуры
	ОБРАБОТКА ПОД ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ

	Стерилизация наконечника
	Проверка

	Уход за двойной трубкой
	Чистка
	Проверка

	Продувка системы Aquacut Quattro
	ПРОДУВКА ЖИДКОСТЬЮ

	Чистка аппарата Aquacut Quattro
	Внутреннее устройство Aquacut Quattro
	ОТКРЫВАНИЕ СЕРВИСНОГО ОТСЕКА:

	Блок управления
	ЕЖЕГОДНАЯ СЕРВИСНАЯ ПРОВЕРКА

	Замена трубки подачи порошка
	/Замена трубки подачи порошка
	Замена воздушных фильтров
	Обнаружение и устранение неисправностей
	При обнаружении каких-либо неисправностей аппарата Aquacut Quattro, выполните следующие действия, чтобы выявить причину их возникновения.
	Неисправность:
	Мероприятия по устранению:

	Обнаружение и устранение неисправностей
	Неисправность:
	Мероприятия по устранению:
	Неисправность:
	Мероприятия по устранению:

	Обнаружение и устранение неисправносте  й
	Неисправность:
	Мероприятия по устранению:
	Описание                                                                             Артикул

	Рекомендуемые комплектующие
	Примечание
	Примечание



